HADEX

TRADICE | BUDOUCNOST Névod k ObS'Uze

G640 - Zalozni zdroj - 600 VA /7 360 W 7Ah, UPS, VOLTPOLSKA PICO
UPS

Vazeni zékaznici,

d&kujeme Vam za Vasi divéru a za nakup tohoto produktu. Tento
navod k obsluze je sou&asti vyrobku. Obsahuje dlleZité pokyny k
uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek
predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod. Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist!

Popis:

Tento model UPS byl specidlné navrzen pro napajeni pocitac a pocitatovych periferii. Diky
kompaktnimu pouzdru a nizké hmotnosti je idedlni pro mistnosti s omezenym uzitnym
prostorem. PSU je vybaven pokrocilym modulem AVR (stabilizator napéti), ktery chrani
zafizeni pfed nahlym napétim. Kromé toho Ize napdjeni napajet pouze z vestavéné baterie bez
primého pripojeni k siti.

- Spolehlivy a G&inny systém Fizeni mikroprocesord

- Stabilizator napéti AVR sité

- Ekologicka funkce automatické Uspory energie

- Moznost spusténi napajeni bez pfipojeni k siti AC

- Funkce studeného startu, kterd automaticky aktivuje UPS s vybitymi bateriemi po navratu
sitového napéti

- Kompaktni pouzdro a nizkd hmotnost zafizeni

- Ochrana proti pretizeni

OBECNE INFORMACE O BEZPECNOSTI

POKYNY JSOU INTEGROVANA CAST ZARIZENi. NEPOUZIVEJTE JAKEKOLI K DISPOZICI K
DISPOZICI A PRED PRVNIM POUZITIM ZDROJE SI PRECTETE TENTO OBSAH.

- Nevystavujte UPS desti, sné&hu, prachu, chemikaliim, olejim atd.

- Je zakazano pripojovat AC vystup k existujici elektrické instalaci.

- Nezakryveijte ventilaéni otvory. Napajeci zdroj by mél byt instalovan na snadno pfistupném
misté s minimalné 15 cm volného prostoru kolem krytu, aby byla zajiSténa volna cirkulace
vzduchu.

- Pro snizeni rizika pozaru nebo Urazu elektrickym proudem se ujistéte, ze stavajici vedeni je v
dobrém stavu a Ze vodi¢e maji sprdvné parametry (prirez, délka atd.). Nespoustéjte napajeci
zdroj s poskozenymi nebo nevyhovujicimi kabely.

- Piistroj obsahuje souéasti, které mohou zpUsobit jiskry. Aby nedoglo k poZaru a / nebo
vybuchu, neinstalujte pristroj do mistnosti s bateriemi nebo horlavymi materidly nebo na
mista, kde jsou zafizeni, kterd nemohou byt v kontaktu s ohném. To zahrnuje vSsechna mista,
kde jsou uloZeny stroje pohanéné benzinem, palivové nadrze, konektory, spojky nebo jina
spojeni mezi prvky palivového systému.

- Neotevirejte / neodstranujte skrinku ze sité. PFistroj neobsahuje zadné ¢asti vyzadujici
udrzbu. Pokusy o opravu mohou vést k Urazu elektrickym proudem nebo pozaru. Kondenzatory
uvniti zafizeni z{stavaji po odpojeni napajeni z nabije¢ky nabité. - Chcete-li sniZit riziko Grazu
elektrickym proudem, odpojte oba napajeci zdroje a pred pokusem o udrzbu nebo disténi
stisknéte tlacitko napajeni na napajecim zdroji. Vypnuti pfistroje pouze pomoci tlacitka
nesnizuje riziko.

- Pripojovaci ¢ast AC nesmi byt nikdy pFipojena k siti nebo generatoru. Toto spojeni mize
zplsobit poskozeni v&tsi neZ zkrat. AC vystup méni¢e nesmi byt za 2adnych okolnosti pfipojen
k AC vstupu. Zejména je tfeba mit na paméti, ze napajeci zdroj by nemél byt pouzivan k
napajeni systém@ na podporu Zivota nebo jinych zdravotnickych zatizeni. Nezaru¢ujeme
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spravny provoz napajeciho zdroje s takovymi typy zafizeni, v takovém systému je pouzivate
pouze na vlastni nebezpedi.

- Nepretézujte zatizeni. Provoz p¥i vy$sim zatizeni, nez je jmenovity vykon, mize zpUsobit
poskozeni zdroje. Napajeni by mélo mit o 15-25% vysSSi vykon nez pripojené zatéze.

- Vyména baterii instalovanych v napajecim zdroji by méla byt provadéna nebo kontrolovana
osobami vyskolenymi k tomu nebo po vyslechnuti poznamek v této prirucce.

CASTI KRYTU

Usporadani a pocet Casti na krytu uvedené nize je pouze orientacni.

Nage webové stranky (www.voltpolska.pl) obsahuji aktudini fotografie produktd.

PFedni ¢ast krytu:

0

Iliill 1. Tladitko ON / OFF pro zapnuti / vypnuti napajeni

— 2. LED signalizac¢ni diody (Cervenad, zluta a zelend)
— 0

Zadni strana krytu:

1. Kabel se sitovou zastrékou

2. Zasuvky pro pfipojeni zafizeni
3. Pojistka

Bezpecnost:
e Z bezpeénostnich a schvalovacich dtvodd (CE) neni povoleno svévolné prestavovéni a/nebo

pozméfiovani produktd.

e Pristroj nesmi byt vystaven zadnym extrémnim teplotam (< -10°C / > +50°C), silnym
vibracim nebo silnému mechanickému zatizeni.

e Tento produkt neni zadnou hrackou a nenadlezi do détskych rukou. Déti by mohly spolknout

dily pristroje nebo se zranit

Pouziti: ) ]

PROVOZ NAPAJENI

1. Vyjméte napajeci zdroj z obalu a zkontrolujte, zda béhem prepravy nedoslo k poskozeni.
Pokud si vSimnete jakéhokoliv poskozeni, adaptér znovu zabalte a

zarizeni odeslete zpét do servisu. @ Bk

2. Vestavéna baterie by méla byt plné nabita, nicméné béhem bt

prepravy a skladovani mizZe ztratit ¢ast svého nabiti, proto by méla =, _.K‘
byt pred prvnim pouzitim plné nabita. ﬁ >( ’
3. Zapnéte napajeci zdroj a pfipojte napajeci zdroj, ktery umozni

UpIné nabiti vestavéné baterie. Tento proces mize trvat aZ 6 hodin |

(v zavislosti na kapacité) bez pfipojeni zatéze k napajeni. : ]
4. Napdjeci zdroj by mé&l byt na mist&, které zajistuje volny pritok
vzduchu. Vice o podminkach ukladani na predchozi strance. -

5. Napajeni by mélo byt v min. 20 cm vzdalenost od zafizeni L 4
citlivych na ruseni, napr. Monitoru. L_/‘ly
6. PFipojte sitovou zastréku ze sitové zasuvky. Poté pFipojte

zafizeni, napf. Pocitacovou jednotku do zasuvek na UPS.

7. Zapnéte napajeni jemnym stisknutim vypinace na krytu. Pro 31 () power swnen
vypnuti stisknéte znovu tlacitko napajeni.
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8. Pokud chcete napdjet UPS bez sitového napajeni, odpojte ji od sitové zasuvky a stisknéte

tlac¢itko napajeni na skrini.

NEJCASTEIST PROBLEMY

PROBLEM

MOZNA PRICINA

RESENI

Na pfednim panelu nesviti
zadné diody LED

1. Spatné nabita baterie
2. Rozbita baterie
3. Tlacitko ON / OFF nebylo

1. Baterii nabijejte cca 6_8
hodin
2. Vyménte baterii za

stisknuto

novou stejného typu a
kapacity

3. Znovu stisknéte tlacitko
ZAP / VYP

Zvukova signalizace PSU je
stale slysitelna i pres
spravné pripojeni k siti

zdroje

1. Pretizeni napajeciho

1. Zkontrolujte, zda vykon
pripojené zatéze
nepresahuje maximalni
pfipustnou hodnotu pro
napajeni

Béhem selhani (bez
stfidavého napajeni) je
Zivotnost baterie pfilis
kratka

zdroje

podminek

1. Pretizeni napajeciho

2. Spatné nabitd baterie

3. Poskozeni baterie v
dusledku pfili§ vysoké
provozni teploty nebo jinych
nepfijatelnych pracovnich

1. Odpojte néktera zafizeni
od zdroje napajeni

2. Baterii nabijejte cca 6_8
hodin

3. Vyménte baterii za
novou stejného typu a
kapacity

Zluta LED dioda blikd i pres
spravné napajeni UPS

Sitova &fdra maze byt
nespravné vlozena do UPS /

Zkontrolujte kabel a
pripojte jej znovu

uvolnéna
TECHNICKE PARAMETRY
MODEL - Pico UPS 600 Pico UPS 800
ENERGIE VA 360W / 600VA 480W / 800VA
VSTUP Napéti 220 - 230 VAC (50/60 Hz)
Rozsah napéti 162 - 290 VAC
VYKON Ucinnost ~ 90%
Frekvence 50/60 Hz + 1Hz
Kurz napéti modifikované sinusové viny
AKUMULATOR Typ 12V / 7Ah x 1 AGM 12V / 9Ah x 1 AGM
Doba nabijeni 6 - 8 hodin az 90% 7-9 hodin az 90%
CAS ZAPNUTI ms ~3ms
UKAZATELE Rezim AC (sit) Zelena LED sviti

Rezim DC (baterie)

Zlutd LED dioda blika

Rezim poruchy

Cervend LED sviti

ZVUKOVY ALARM ReZim zalohovani

Signal kazdych 10 sekund

Spatné nabijeni

Signal kazdou 1 sekundu

baterie
Pretizeni Signal kazdych 0,5s
Chyba Trvaly signal
OCHRANA PIné Pretizeni, pfed opétovnym nalozenim a
vybitim atd.
ROZMERY mm 298 x 101 x 142
HMOTNOST kg 4,35 kg | 4,7 kg
PROSTREDI Teplota 0-40°C
Hluk <40dB
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Udrzba a Cisténi

Produkt nevyzaduje Zadnou Udrzbu. K cisténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou
navlhéeny hadfik. Nepouzivejte zadné prostredky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla
(Fedidla barev a lakl), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmé&ji byt vhazovany do domovnich odpadd. Likviduje
odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku primérené podle platnych zakonnych ustanoveni.
Setfete zivotni prostifedi a prispéjte k jeho ochrané!

Zaruka:

Na tento produkt poskytujeme zaruku 24 mésici. Zaruka se nevztahuje na $kody, které
vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebeni, nedodrzeni navodu k obsluze nebo
zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.
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