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Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je 

součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 

obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i 

tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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1. Popis  

Milí zákazníci, 

děkujeme, že jste si vybrali naši lithiovou baterii AST-7200. Prosíme, věnujte čas přečtení 

tohoto uživatelského manuálu, který vám pomůže plně využít možnosti baterie. 

  

LiFePO4 baterie AST-7200 je určena pro solární systémy s nominálním napětím 48V 

(jmenovité napětí 51,2V) Obsahuje integrovaný bateriový management BMS pro řízení a 

kontrolu nabíjení a komunikační rozhraní pro komunikaci s měničem (RS485, CAN). 

Obsahuje rovněž port RS232 pro údržbu a aktualizaci software. 

 

2. Specifikace  

Typ článku: LiFePo4 

Jmenovité napětí: 51,2V 

Nominální kapacita: 142Ah (7,2kWh) 

Počet cyklů: >6000 cyklů / 80%DOD 

Propojení baterií: baterie nelze propojovat ani paralelně ani do série 

Rozměry: 712×195×465mm 

Hmotnost: 63,35 kg 

 

Nabíjení: 

Nabíjecí napětí: 58,4±0,2V 

Max. nabíjecí proud: 120A 

Teplota při nabíjení: 0–60°C 

 

Vybíjení: 

Maximální vybíjecí proud: 120A 

Odpojení při napětí: 43,2V 

Teplota při vybíjení: –15–65°C 
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3. Technické parametry  

 

Technické specifikace AST-7200 

 

Parametr Hodnota 

Jmenovité napětí 51,2 V 

Jmenovitá kapacita 7200 Wh 

Životnost ≥ 6000 cyklů při 80% DOD 

Rozměry 712 mm × 195 mm × 465 mm 

Hmotnost 63,35 kg 

Nabíjecí napětí 58,4 ± 0,2 V 

Režim nabíjení CC/CV: Konstantní proud / Konstantní napětí 

Doporučený max. nabíjecí proud 25 A 

Max. nabíjecí proud 120 A 

Odpojovací napětí při nabíjení 

58,4 V (celý blok),  

3,65 V (jedna banka) 

Max. vybíjecí proud 120 A 

Odpojovací napětí při vybíjení 

40 V (celý blok) 

2,5 V (jedna banka) 

 

Provozní teplota 

0–60 °C (nabíjení) 

-15–65 °C (vybíjení) 

-15–65 °C (skladování) 

Ochranné funkce 

1. Ochrana proti přepětí při nabíjení 

2. Ochrana proti nadproudu při nabíjení 

3. Ochrana proti vysoké teplotě při nabíjení 

4. Ochrana proti nízké teplotě při nabíjení 

5. Ochrana proti podvybití při vybíjení 

6. Ochrana proti nadproudu při vybíjení 

7. Ochrana proti vysoké teplotě při vybíjení 

8. Ochrana proti nízké teplotě při vybíjení 
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9. Ochrana proti zkratu 

 

4. Výhody AST-7200  

 
Nákres obrysů 

 

 
Vnitřní struktura 

 

 

Rozměry a hmotnost: AST-7200 má rozměry 720 mm × 195 mm × 465 mm. Váží polovinu 

toho, co olověná baterie se stejnou kapacitou. 
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Design s kolečky: Snižuje opotřebení podlahy a umožňuje snadné přizpůsobení umístění 

podle konkrétního prostředí. 

 

Materiál skříně: Konstrukce z ocelového plechu. Výrobek má elegantní vzhled, stabilní 

konstrukci a je vhodný pro standardizovanou výrobu. 

 

Ochrana BMS: Každá baterie AST-7200 má integrovaný systém řízení baterie (BMS), který 

chrání baterii v extrémních situacích. Následující tabulka ukazuje základní ochranné funkce 

BMS. 

 

Design nosných válečku: 

Snižuje opotřebení na zemi a polohu použití lze snadno upravit podle prostředí. 

 

Materiál pouzdra: plech. Výrobek má pěkný vzhled, stabilní strukturu a je vhodný pro 

standardizovanou výrobu. 

 

Rozhraní: Rychlý konektor, vhodný pro připojení. 

 

Komunikační rozhraní: Podporována je komunikace RS232, komunikace CAN, 

komunikace RS485. 

 

Ochrana BMS: Každý AST-7200 má integrovaný systém správy baterie, který chrání baterii 

před extrémními událostmi. 
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5. Popis BMS  

(BMS = Battery Management System = Systém řízení baterie) 

 

 

Položka Hodnota Jednotka 

Provozní teplota 0 ~ 60 °C 

Skladovací teplota -15 ~ 65 °C 

Provozní vlhkost 10 ~ 85 %RH 

Skladovací vlhkost 10 ~ 85 %RH 

 

Základní nastavení parametrů 

 

Číslo Položka Tovární 

výchozí 

parametr 

Poznámka 

1 Ochrana proti 

přebití článku 

Varovné napětí 

přebití článku 

3600 mV  

Ochranné 

napětí přebití 

článku 

3650 mV 

Zpoždění 

ochrany přebití 

článku 

1.0 s 

Jednotlivá 
ochrana proti 
přepětí 

Uvolňovací 
napětí ochrany 
proti přebití 
článku 

3380mV 

Uvolnění podle 

kapacity 

SOC < 96 % 

Uvolnění při 

vybíjení 

nabíjecí proud 

> 1 A 

2 Ochrana proti 
podvybití 
jednoho článku 

Varovné napětí 
při jednotlivém 
podvybití 

2700mV Po 30 sekundách 
ochrany proti 
podvybití, pokud 
stále nedojde k 
obnovení, přejde 
zařízení do 
režimu nízké 

Ochranné 
napětí proti 
podvybití 
jednoho článku 

2500mV 
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Prodleva 
aktivace 
ochrany proti 
podvybití 
jednoho článku 

1.0S spotřeby. 

Ochrana proti 
podvybití 
jednoho článku 
uvolněna 

Napětí pro 
uvolnění 
ochrany proti 
podvybití 
jednoho článku 

2850mV 

Uvolnit při 
nabíjení 

Aktivace je 
možná po 
připojení k 
nabíječce 

3 Celková 
ochrana proti 
přebití 

Celkové 
varovné napětí 
při přebití 

57,60 V  

Celkové napětí 
ochrany proti 
přebití 

58.40V  

Zpoždění 
ochrany proti 
přebití 
celkového 
systému 

1.0S  

Celková 
ochrana proti 
přepětí uvolněna 

Napětí pro 
uvolnění 
celkové 
ochrany proti 
přebití 

54.0V  

Uvolnění 
kapacity 

SOC＜96%  

Uvolnění 
vybíjení 

Nabíjecí proud 
> 1 A 

 

4 Celková 
ochrana proti 
podvybití 

Celkové 
varovné napětí 
při podvybití 

44.8V Po 30 sekundách 
ochrany proti 
podvybití, pokud 
nedojde k 
obnovení, přejde 
do režimu nízké 
spotřeby. 

Celkové napětí 
ochrany proti 
podvybití 

40V 

Zpoždění 
celkové 
ochrany proti 

1.0S 
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podvybití 

Celková 
ochrana proti 
podvybití 
uvolněna 

Napětí pro 
uvolnění 
celkové 
ochrany proti 
podvybití 

47.2V 

Uvolnit při 
nabíjení 

Lze aktivovat 
po připojení k 
nabíječce 

5 Funkce omezení nabíjecího 
proudu 

Limit 
nabíjecího 
proudu 20A 

Limit proudu 
může být 
nastaven, 
maximální 
hodnota 
otevíracího 
proudu je 100 A. 

6 Ochrana proti 
nadproudu při 
nabíjení 

Varovný proud 
při nadproudu 
během nabíjení 

105A Tento stav bude 
uzamčen, pokud 
se objeví 10krát 
za sebou, a již 
nebude 
automaticky 
uvolněn. 

Ochranný 
proud proti 
nadproudu při 
nabíjení 

110A 

Zpoždění 
ochrany proti 
nadproudu při 
nabíjení 

1.0S 

Ochrana proti 
nadproudu při 
nabíjení 
uvolněna 

Automatické 
uvolnění 

Automatické 
uvolnění po 1 
minutě 

 

Uvolnění 
nabíjení 

Nabíjecí proud 
> 1A 

 

7 Ochrana proti 
překročení 
vybíjecího 
proudu – úroveň 
1 

Překročení 
vybíjecího 
proudu 
1 výstražný 
proud 

105A Tento stav bude 
uzamčen, pokud 
se objeví 10krát 
za sebou, a již 
nebude 
automaticky 
uvolněn. Překročení 

vybíjecího 
110A 
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proudu 
1 ochranný 
proud 

Zpoždění 
ochrany při 
překročení 
vybíjecího 
proudu – 
úroveň 1 

1.0S 

Ochrana proti 
vybíjecímu 
nadproudu 1 
uvolněna 

Automatické 
uvolnění 

Automatické 
uvolnění po 1 
minutě 

 

Uvolnění 
nabíjení 

Nabíjecí proud 
> 1 A 

8 Vybíjecí 
nadproud 2 

Ochranný 
proud při 
vybíjecím 
nadproudu 2: 

≥150 A Tento stav bude 
uzamčen, pokud 
se objeví 10krát 
za sebou, a již 
nebude 
automaticky 
uvolněn. 

 Zpoždění 
ochrany proti 
vybíjecímu 
nadproudu 2: 

100 ms 

Vybíjecí 
nadproud 2 – 
ochrana 
uvolněna 

Automatické 
uvolnění: 

Automatické 
uvolnění po 1 
minutě 

Uvolnění 
nabíjení 

Nabíjecí proud 
> 1 A 

9 Ochrana proti 
zkratu 

Ochrana proti 
zkratu – proud 

≥350 A  

Ochrana proti 
zkratu – 
zpoždění 

≤300 μs 

Ochrana proti 
zkratu – 
uvolněna: 

Při nabíjení je 
ochrana proti 
zkratu 
uvolněna. 

Automaticky 
se uvolní po 
odpojení 
zátěže. 

10 Ochrana proti 
vysoké teplotě 

Varování při 
přehřátí MOS – 

90 °C  
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MOS teplota 

Ochrana proti 
přehřátí MOS – 
spínací teplota 

115 °C 

Uvolnění 
ochrany MOS – 
teplota: 

85 °C 

11 Teplotní 
ochrana baterie 

Varování při 
nízké teplotě 
nabíjení 

0 °C  

Ochrana při 
nízké teplotě 
nabíjení 
(spínací) 

–1 °C 

Uvolnění 
ochrany při 
nízké teplotě 
nabíjení 

0 °C 

Varování při 
vysoké teplotě 
nabíjení 

60 °C 

Ochrana při 
vysoké teplotě 
nabíjení 
(spínací) 

65 °C 

Uvolnění 
ochrany při 
vysoké teplotě 
nabíjení: 

 55 °C 

Varování při 
nízké teplotě 
vybíjení 

–15 °C  

Ochrana při 
nízké teplotě 
vybíjení 
(spínací) 

 –20 °C 

Uvolnění 
ochrany při 
nízké teplotě 
vybíjení 

–15 °C 

Varování při 65 °C 
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vysoké teplotě 
vybíjení 

Ochrana při 
vysoké teplotě 
vybíjení 
(spínací) 

70 °C 

Uvolnění 
ochrany při 
vysoké teplotě 
vybíjení 

60 °C 

12 Varování okolní 
teploty 

Varování při 
nízké okolní 
teplotě 

 –15 °C  

Ochrana při 
nízké okolní 
teplotě 
(spínací) 

–20 °C 

Uvolnění 
ochrany při 
nízké okolní 
teplotě 

–15 °C 

Varování při 
vysoké okolní 
teplotě 

65 °C 

Ochrana při 
vysoké okolní 
teplotě 
(spínací) 

75 °C 

Uvolnění 
ochrany při 
vysoké okolní 
teplotě 

65 °C 

13 Spotřeba proudu Samotná 
spotřeba 
proudu během 
provozu 

≤35 mA (s 
displejem) 

 

≤30 mA (bez 
displeje) 

Proud v režimu 
nízké spotřeby 

≤100 μA 

14 Balance function Napětí pro 
vyvážení při 
otevření 

3400 mV  
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Rozdíl tlaku při 
otevření 

30 mV 

15 Výchozí 
nastavení 
kapacity 

Prahová 
hodnota 
varování při 
nízké baterii 

SOC < 5% Žádné varování 
při nabíjení. 

16 Funkce spánku Napětí pro 
spánek 

3150 mV  

Zpoždění 5 minut 

 

6. LED pokyny  

 

Tabulka 1 Indikace pracovního stavu LED 

 

Stav Normální / 
Alarm / 
Ochrana 

ON/
OFF 

RU
N 

ALM LED indikátor baterie Popis 

          

Vypnu
to 

Nečinný  Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vše vypnuto 

Pohot
ovost
ní 
režim 

Normální Trval
e zap 

Blik
á 1 

Vyp Podle indikátoru baterie Režim 
pohotovosti 

Upozornění Trval
e zap 

Blik
á 1 

Bliká 
3 

Nízké napětí 
modulu 

Nabíj
ení 

Normální Trval
e zap 

Trva
le 
zap 

Vyp Podle indikátoru baterie (nejvyšší LED 
bliká 2×) 

 

 

 

 

LED s nejvyšším 
stavem nabití 
bliká (blikání 2) a 
kontrolka ALM při 
alarmu z přebití 
nebliká 

Upozornění 
 

Trval
e zap 

Trva
le 
zap 

Bliká 
3 

Ochrana 
proti 
přebíjení 

Trval
e zap 

Trva
le 
zap 

Vyp Trv
ale 
zap 

Pokud 
není 
přítom
no 
hlavní 
napáj
ení, 
indiká

Trv
ale 
zap 

Trval
e 
zap 

Trval
e 
zap 

Trval
e 
zap 

Pokud není 
přítomno hlavní 
napájení, 
indikátor přejde 
do 
pohotovostního 
režimu. 
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tor 
přejde 
do 
pohot
ovost
ního 
režim
u. 

Temperatur
e, over-
current, 
failure 
protection 

Trval
e zap 

Vyp Trval
e 
zap 

Vyp Zasta
vit 
nabíje
ní 

Vyp Vyp Vyp Vyp Zastavit nabíjení 

Vybíje
ní 

Normální Trval
e zap 

Blik
á 3 

Vyp Podle indikátoru baterie  

Alarm Trval
e zap 

Blik
á 3 

Bliká 
3 

Ochrana 
proti 
podnapětí 

Trval
e zap 

Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Zastavit vybíjení 

Ochrana 
proti 
teplotě, 
přetížení, 
zkratu, 
zpětnému 
připojení, 
poruše 

Trval
e zap 

Vyp Trval
e 
zap 

Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Zastavit vybíjení 

Nepla
tnost 

 Vyp Vyp Trval
e 
zap 

Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Zastavit nabíjení 
a vybíjení 

 

 

Tabulka 2 – Pokyny pro kapacitu 

 

 

Stav Nabíjení  Vybíjení 

Indikátor kapacity L6 

 

L5 

 

L4 

 

L3 

 

L2 

 

L1 

 

L6 

 

L5

 

L4 

 

L3 

 

L2 

 

L1 

 

Elektrická 
energie (%) 

0.0% ~ 
16.6% 

Vyp
nuto 

Vypn
uto 

Vy
pn
uto 

Vyp
nuto 

Vyp
nut
o 

Blik
ání 
2 

Vyp
nut
o 

Vypn
uto 

Vypn
uto 

Vyp
nut
o 

Vypn
uto 

Stále 
zapnut
ý 
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16.6% 
~ 
33.2% 

Vyp
nuto 

Vypn
uto 

Vy
pn
uto 

Vyp
nuto 

Blik
ání 
2 

Stál
e 
zap
nutý 

Vyp
nut
o 

Vypn
uto 

Vypn
uto 

Vyp
nut
o 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapnut
ý 

33.2% 
~ 
49.8% 

Vyp
nuto 

Vypn
uto 

Vy
pn
uto 

Blik
ání 
2 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stál
e 
zap
nutý 

Vyp
nut
o 

Vypn
uto 

Vypn
uto 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapnut
ý 

49.8% 
~ 
66.4% 

Vyp
nuto 

Vypn
uto 

Bli
ká
ní 
2 

Stál
e 
zap
nutý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stál
e 
zap
nutý 

Vyp
nut
o 

Vypn
uto 

Stále 
zapn
utý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapnut
ý 

66.4% 
~ 
83.0% 

Vyp
nuto 

Bliká
ní 2 

Stá
le 
za
pn
utý 

Stál
e 
zap
nutý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stál
e 
zap
nutý 

Vyp
nut
o 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapn
utý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapnut
ý 

83.0% 
~ 
100% 

Blik
ání 
2 

Stále 
zapn
utý 

Stá
le 
za
pn
utý 

Stál
e 
zap
nutý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stál
e 
zap
nutý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapn
utý 

Stál
e 
zap
nut
ý 

Stále 
zapn
utý 

Stále 
zapnut
ý 

Indikační světlo  Neustále zapnutý Blikání 3 

 

 

 

 

Tabulka 3 - Popis blikání LED 

 

Způsob blikání Zapnuto Vypnuto 

Blikání 1 0.25S 3.75S 

Blikání 2 0.5S 0.5S 

Blikání 3 0.5S 1.5S 

 

7. Popis činnosti bzučáku  
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V případě poruchy bude pískat každou 1 sekundu po dobu 0,25 sekundy; 

Během ochrany bude pískat 0,25 sekundy každé 2 sekundy (kromě ochrany proti 

přepětí); 

Při alarmu bude pískat 0,25 sekundy každé 3 sekundy (kromě alarmu při přepětí); 

Funkce bzučáku může být povolena nebo zakázána hostitelským počítačem, a 

výchozí nastavení z výroby je zakázáno. 

 

8. Popis tlačítka  

Když je BMS ve spícím stavu, stiskněte tlačítko (3-6 sekund) a poté jej uvolněte, 

ochranná deska se aktivuje a LED indikátor se rozsvítí na 0,5 sekundy od "RUN". 

Když je BMS v aktivním stavu, stiskněte tlačítko (3-6 sekund) a poté jej uvolněte, 

ochranná deska se uvede do spánku a LED indikátor se rozsvítí na 0,5 sekundy od 

indikátoru nejnižšího stavu baterie. 

Když je BMS v aktivním stavu, stiskněte tlačítko (6-10 sekund) a poté jej uvolněte, 

ochranná deska bude resetována a všechny LED světla se rozsvítí na 1,5 sekundy 

současně. 

 

Po resetování BMS zůstanou parametry a funkce nastavené horním počítačem 

zachovány. Pokud je potřeba obnovit výchozí parametry, můžete použít funkci 

"obnovit výchozí hodnoty" v horním počítači, ale příslušné provozní záznamy a 

uložená data zůstanou nezměněna (např. výkon, počet cyklů), záznamy o 

ochraně atd. 

9. Spánek a probuzení  

 

 

Spánek 

 

Když je splněna jakákoli z následujících podmínek, systém přechází do režimu s nízkou 

spotřebou energie: 

1. Ochrana proti nadměrnému vybíjení (jednotlivá nebo celková) nebyla uvolněna do 60 

sekund. 

 

2. Stisknutí tlačítka (3–6 sekund) a jeho uvolnění. 

 

3. Nejnižší napětí článku je nižší než napětí pro spánek a doba trvání dosáhla času 

zpoždění spánku (současně nejsou splněny podmínky pro komunikaci, ochranu, 

vyvážení nebo proud). 
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4. Doba pohotovosti je delší než 24 hodin (bez komunikace, nabíjení a vybíjení, bez 

napájení). 

 

5. Nucené vypnutí prostřednictvím softwaru hostitelského počítače. 

 Před vstupem do režimu spánku se ujistěte, že na vstupním terminálu není připojeno 

externí napětí, jinak nebude možné přejít do režimu s nízkou spotřebou energie.  
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Probuzení 

 Když je systém v režimu nízké spotřeby energie a splní jednu z následujících 

podmínek, systém opustí režim nízké spotřeby a přejde do normálního provozního režimu: 

1. Když je připojen nabíječ, výstupní napětí nabíječe musí být větší než 48V. 

 

2. Stisknutí tlačítka (3–6 sekund) a jeho uvolnění. 

 

3. Aktivována komunikace RS232. 

 

Poznámky: Po aktivaci ochrany proti nadměrnému vybíjení (jednotlivé nebo 

celkové) přechází systém do režimu s nízkou spotřebou energie, každé 4 

hodiny se probudí a zapne MOS pro nabíjení a vybíjení. Pokud je možné 

nabíjet, systém opustí režim spánku a přejde do normálního nabíjení; pokud 

nelze nabíjet po 10 po sobě jdoucích automatických probuzeních, již se 

automaticky neprobudí. Když je systém definován jako konec nabíjení, po 2 

dnech pohotovosti (nastavená doba pohotovosti) a pokud nebylo dosaženo 

obnovovacího napětí, nabíjení se nuceně obnoví, dokud nebude opět dosaženo 

konce nabíjení.  
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10. Definice rozhraní  

Ikona rozhraní 

 
Rozhraní CAN a RS485           Suchý kontakt 

 

 
 

 

RS232 Komunikační Rozhraní 

 

 

  

RS232 – Použití 6P6C vertikální RJ11 zásuvky 

RJ11 pin Popis definice 

2 NC (Nezapojeno) 

3 TX (Vysílání - jedna deska) 

4 RX (Příjem - jedna deska) 

5 GND (Uzemnění) 
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CAN a RS485 rozhraní 

 

RS485 – Použití 8P8C vertikální RJ45 

zásuvky RS485 – Použití 8P8C vertikální zásuvky RJ45 

RJ45 pin Popis definice RJ45 pin Popis definice 

1, 8 RS485-B1 9, 10, 11, 14, 16 NC  

2, 7 RS485-A1 12 CANL 

3, 6 GND (Uzemnění) 13 CANH 

4, 5 NC (Nezapojeno) 15 GND (Uzemnění) 

 

 

Dry contact 1-PIN1 to PIN2: Normally open, closed in case of fault protection 

Dry contact 2-PIN3 to PIN4: Normally open, low battery alarm closed 

11. Instalace  

 

① Výběr místa instalace 

 Vyberte dobře větrané, suché místo, které je vzdáleno od zdrojů tepla a hořlavých 

materiálů. Ujistěte se, že podklad je rovný a dostatečně pevný, aby unesl hmotnost zařízení. 

Pokud je zařízení více, ujistěte se, že je dostatek prostoru pro jejich umístění a manipulaci. 

② Příprava napájecího rozhraní 

 Ověřte, že instalační místo má vhodné elektrické připojení a přístup k elektrickým 

zásuvkám. Zařízení se obvykle připojuje k domácí elektrické síti prostřednictvím střídavého 

nebo stejnosměrného proudu. Ujistěte se, že napětí, frekvence a další parametry odpovídají 

požadavkům zařízení pro ukládání energie. 

③ Instalace bateriové jednotky 

 Přesuňte pojízdnou lithium-iontovou baterii na vybrané místo. Ujistěte se, že baterie je 

správně vyrovnána a že funkce pojízdného mechanismu funguje správně, aby bylo možné 

zařízení snadno přemisťovat a nastavovat. 

④ Připojení k elektrickému systému 

 Postupujte podle návodu k připojení baterie k domácí síti nebo solárnímu systému. To 

obvykle zahrnuje připojení k měniči, elektroměru a domácímu rozvaděči. Použijte zástrčky, 

zásuvky nebo speciální konektory, aby byla zajištěna bezpečnost elektrického připojení. 

⑤ Konfigurace a ladění systému 

 Po dokončení instalace zařízení zapněte a proveďte základní ladění. Nakonfigurujte 
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provozní režimy systému ukládání energie, jako je nastavení doby nabíjení, vybíjení a poměr 

nabití. Ujistěte se, že zařízení funguje normálně a sledujte jeho stav. 

⑥ Testování a ověření 

 Po instalaci proveďte komplexní testovací sekvenci, abyste ověřili správné propojení mezi 

zařízením a domácí elektrickou sítí. Ověřte funkci ukládání energie, provoz měniče a 

funkčnost pojízdného mechanismu. 

 

 

12. Ilustrační foto  
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Údržba a čištění: 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 

navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla 

barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na 

konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní 

prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 

neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 

provedených třetí osobou.  

 


