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Markýza 270° 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je 
součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i 
tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
Popis:  
Markýza 270° na bok auta z vysoce odolného Oxford materiálu s hodnotou vodního 
sloupce 3000mm, montážní ocelové Lka například na příčníky. 
 
Markýza se připevňuje na střešní nosič nebo na nosníky. Sada obsahuje roletu, 
montážní držáky a kryt. 
Markýza je samonosná, má i integrované nohy pro větrnější počasí. 
 
Specifikace: 
Délka podél vozu: 2m/2,5m 
Materiál markýzy: Oxford600D – 3000mm vodní sloupec 
Profily hliníkové 
Rozměry ve složeném stavu: 208×22×22cm /258x22x22cm 
Barva markýzy i obalu: černá 
 
 
 
 
Návod: 
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Upozornění: 
1. Nepokoušejte se instalovat markýzu za silného větru. Markýza je samonosná 
pouze v bezvětří. Při slabém větru nutno zakotvi pomocí integrovaných nohou. 
 
2. Všechna kotevní lana musí být vždy řádně připevněna k markýze a ukotvena k 
zemi. 
 
3. Udržujte všechny zdroje ohně a tepla v dostatečné vzdálenosti od materiálů 
markýzy. Za žádných okolností by se pod ní ani v její blízkosti neměly používat 
žádné zdroje otevřeného ohně, zařízení na spalování paliva ani topná zařízení. 
 
4. Mějte poblíž hasicí přístroj nebo vědro s vodou. 
 
5. Čistěte studenou vodou a měkkým kartáčem – nepoužívejte mýdlo ani čisticí 
prostředek. 
 
6. Nevystavujte benzínu, oleji ani rozpouštědlům. 
 
7. Při srolování markýzy se vyhněte záhybům a švům.



3  

Komponenty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Montážní příslušenství 

1 Zajišťovací kolíky 6 Šrouby M8X55MM 

2 Úhelníky pro montáž 7 Matice M8 
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Protikusy úhelníků 
 

8 
 

klíč 

4 Kotvící lano 9 Obal na příslušenství 

5 Šrouby M8X20MM   
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Montáž: 

● Samotná montáž je závislá na typu použitých příčníků, zakrádky atd. Ne vždy je možné 
namontovat markýzu pomocí dodaných úhelníků. 

Přišroubujte L kové profily k zahrádce pomocí šroubů a matek 

Přišroubujte markýzu pomocí matek a šroubů k Lkovým profilům. 

Jsou dvě možnosti, Lko směrem dolů, Lko směrem nahoru. 
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◼ Rozbalení a sbalení 

Krok 1 Krok 2 

Otevřete ZIP na ochranném obalu Uvolněte pásky, které stahují markýzu 

Krok 3 Krok 4 

Vyrolujte látku Roztáhněte markýzu 

Krok 5 Krok 6 

  
V případě i mírného větru vyklopte nohy 

markýzy a ukotvěte na zem. 

Pootočením nohy můžete nastavit délku 

noh markýzy. 

STEP7 STEP8 

Upevněte markýzu pomocí lan. Ukotvěte kotevní kolíky a natáhněte kotvící lana. 



 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  

 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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