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 Z D R O J    SS    N A P Ě T Í   S   V Y H Y B K O U 
G801  

 
Z001 je speciální 100mA zdroj stejnosměrného stabilizovaného napětí 12V, určený pro napájení 
anténních zesilovačů. K tomuto účelu je vybaven napájecí vyhybkou. 
 
  NÁVOD K POUŽITÍ 
1. Koncovku umístěnou na konci přívodního kabelu zapojte do příslušné zdířky anténního systému. 
2. Zdroj zasuňte do zástrčky rozvodu elektrické sítě 230V/ 50Hz. 
3. Správná činnost zdroje je indikována svítící LED diodou umístěnou na zdroji. 
4. Zařízení lze v případě potřeby kdykoli vypnout vyjmutím z el. rozvodné sítě. 
 
  TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vstupní napětí  : 230V/ 50Hz 
Výstupní napětí : 12V = (stabilizováno) 
Šňůra   : 1,8m 
Max. výstupní proud : 100mA max. 
Prostředí  : suché 0 až 40°C 
 
Upozornění: 
Zařízení používejte výhradně k uvedenému účelu. Před zapojením ověřte napětí Vaší elektrické 
rozvodné sítě. Určeno pouze k vnitřnímu použití. Zařízení neotevírejte a nezasahujte do zapojení. 
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