LVR

12.6V  ADJ 11V....13.5V; x2/24V;

UdrZovaci napéti

13.8V_ ADJ 13V....15V; x2/24V;

Nabijeni konst. napétim

14.4V ; x2/24V; P¥i napéti baterie mensim
nez 12V se na 2hod. nabijeni zapne

Ochrana pred prepétim

16.5V ; x2/24V;

Ochrana proti
prepdlovani

ano

Nadproudovéa ochrana

Ano, restartuje se kazdé 2min.

Typ nabijeni Pulsni §ifkova modulace
Provozni teplota -20°C---+55C

Svorky 20~3AWG  25mm?®
Délka svorek 16mm

Stuperni vodé IP32

Rozméry 168mmx92mmx41,5mm
Vaha 3209
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Prectéte si prosim tento navod peclivé jesté pred pouzitim.



Tento regulator je uréen pro ostrovni solarni systémy a fid
nabijeni a vybijeni baterie. Hlavni funkci je prodlouzen
Zivotnosti

Ve
Ve

baterie. Inteligentni nabijeci proces byl

optimalizovan pro co nejdelSi Zivotnost baterie a optimalni
vykon systému

Hlavni funkce

Automatickd identifikace provozniho napéti 12V/24V.
Pfehledny LCD displej a jen dvé tlacitka k ovladani regulatoru.
Technické udaje pro nastaveni

Vysoce u€inné inteligentni PWM (pulsni Sifkové modulace) 3
stupnové nabijeni

Volitelny rezim Fizeni zatéze.

Rizena vybijeci kapacita.

Pocitadlo ampérhodin vybijeni

Provozni pamét, poc€itadlo provoznich hodin, zaznam chyb,
zaznam doby pIné nabité baterie.

Spolehliva pfepétova ochrana, ochrana proti zkratu, ochrana
proti pretizeni, ochrana proti pfebijeni, ochrana proti
nadmeérnému vybijeni.

Pfesna teplotni kompenzace, automaticka uprava nabijeciho a
vybijeciho napéti, prodlouzeni Zivotnosti baterie.

Ochrana proti prepolovani baterie.

Kladné svorky solarnich panell, baterie a solarniho regulatoru
jsou vSechny spojeny dohromady, negativni MOSFET v Fidicim
série obvodu.

PFi plném
sluneénim svitu
se na displeji

Solarni panely
nejsou pfipojeny

nebo jejich svorky

Zkontrolujte vodice k solarnim

zobrazuje napéti
LvD

minimalni hodnotu.

nerozsviti . 3 . . J—
bol jsou zkratovany nebo panelim, zda jsou spravné a
symbo
yme | piipojeny o
solarnich panelt i} spolehlivé pfipojeny.
s obracenou
a symbol .
o polaritou
nabijeni.
Regulator Baterie je vybita pod | Zkontrolujte  zda  regulator je

nastaven spravné. Jestli vybijeci
kapacita neni vétsi nez nabijeci.

Regulator

Zkontrolujte, zda po odpojeni

Napéti baterie je | solarnich paneld napéti klesne na
zobrazuje napéti normalni droven. Pokud zavada
HVD vysoke pretrvava, odpojte  baterii  od

regulatoru a znovu je propoijte.

Regulator e s , . fexvi i ix
Zobrazuje Zatéz Je zlfratovana Zkovntroll,JJte kab,elyv k ?atezuv vzglstetc?
nadproudovou n?bf let.ece pro,ud F)roc p.rllkon zatéZe je vyS8i nez

vetsi nez jmenovity, jmenovity.
ochranu

Technicka data
20A

Napéti systému 12/24V
Max. napéti solarnich 55V
panell
Vlastni spotfeba <12mA
Max. nabijeci proud 20A
Max. vybijeci proud 20A

Napéti odpojeni zatéze

11.0V. ADJ 9V....12V; x2/24V;
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klesne na 15V, ochrana se vypne a pfipoji se zatéz.
® Nadproudova ochrana

Pokud je zatéz zkratovana nebo
pretizena, regulator ji odpoji a sou¢asné —:(J):— -%l @ /A
zacne blikat symbol vystrahy. ! (ICV
Zkontrolujte zda z&t&2 neni na svorkdch |~ . UZ.Q
zkratovanda. Pak snizte proud do zatéze. | 12V

Po 30sec regulator zatéz pripoji nebo

stiskem tlagitka “€D” se pfipojeni zatéZe vynuti pfi zakladnim
zobrazeni.

® Omezeni nabijeciho napéti (HVD)

Kdyz je baterie nabita na 13,8V, zapne se A= —
rezim PWM, symbol nabijeni zacne blikat —/(l)\— -»%] — -@-
a napéti baterie bude udrZzovano na ( IV

BAT =
nastavené hodnoté. (.

12v

Bézné zavady a jejich odstranéni

Pfiznak Mozny ddvod Reseni
¢ NIZke,' napeti Zkontrolujte napéti baterie,
LCD displej se P baterl.e
Baterie zkontrolujte vodi¢e mezi baterii a
po pFipojeni pfipojena
s opac¢nou regulatorem, zkontrolujte pfipojeni
baterie polaritou
(] Prerusené vodicd ke svorkam regulatoru a
nerozsviti vodice K
N baterie.
baterii

14

Dulezité bezpec¢nostni informace

B Je vhodnéjSi nainstalovat regulator ve vnitfnich prostorech.
Pokud je nutno nainstalovat ovlada¢ ve venkovnim prostfedi, je
nutno jej udrzovat v prostfedi suchém a chranéném pied
pfimym slune€nim zafenim.

u Regulator se v provozu otepluje, dbejte, aby byl na dobre
vétraném misté.

u Napéti naprazdno solarnich paneld je dosti vysoke, zejména u
24V a 48V systému, dbejte opatrnosti a dodrzujte bezpe€nostni
predpisy.

B  Baterie obsahuje kyselinu, pfi udrzbé a Ccisténi pouZivejte
ochranné bryle..

B Dbejte, aby nedoSlo k prepdlovani nebo zkratu ve 48V
systémech, regulator by mohl byt snadno nevratné znicen.

u Baterie disponuje znaénym vykonem, dbejte, aby nedoSlo ke
zkratu péla baterie. Doporucuje se vloZit pojistku mezi regulator
a baterii. (Vhodna je pomala pojistka s proudem asi 1,5 krat
veéts§im nez je proud regulatoru.

Doporucené pouziti

B Regulator nastavuje nabijeci napéti podle teploty okoli, mé&l by
tedy byt umistén co nejblize k baterii

u Doporucujeme pouzit kabely s prifezem vhodnym pro zatizeni
mensi nez 3A/ mm2.

n Doporucuje se pouzivat lankové Cu vodiCe, aby spojeni s
terminalem bylo spolehlivé. Nespolehlivé pfipojeni napéjeni a/
nebo zkorodované vodice zvétSuje zbytecné& odpor propojeni a
nasledné ztraty a velké otepleni vodi€t s nebezpecim poruseni
izolace a pfipadné i hofeni vodi€u.

u Baterie by méla byt aspon jednou mési¢né plné nabita. Jinak
se velmi zkracuje jeji Zivotnost.

3
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Standardni no¢ni displej: kdyZ vystupni napéti solarnich paneld
bude mensi nez nastavené napéti, bude tento graficky symbol
svitit.

Standardni denni displej: kdyz vystupni napéti solarnich panelt
bude vétSi nez nastavené napéti, bude tento graficky symbol
svitit.

|dentifikator zobrazenych parametri pole solarnich panela: kdyz
jsou zobrazena data solarnich panelt, bude tento graficky
symbol svitit. Napfiklad kdyz bude zobrazeno napéti paneld.
Identifikator zobrazenych parametrld baterie: kdyz jsou
zobrazena data baterie, tento graficky symbol bude svitit.
Napfiklad napéti baterie, teplota baterie.

Identifikator zobrazenych parametrd zatéze: kdyZz jsou
zobrazena data zatéze, bude tento graficky symbol svitit.
Napéti systému: regulator automaticky rozpozna a zobrazi
napéti systému.

Ctyfmistny displej

Nastaveni ¢asovace

Indikator zapnuti

Zobrazeni jednotky Udaje na displeji

Indikator varovani. Pokud nastala chyba v systému nebo se

4

h) Volba napéti systému

Timto parametrem se nastavuje jmenovité
napéti systému. Prednastavené napéti
systému “Ut0” je 12/24V auto. BAT —
Pokud je napéti baterie vysSi nez 18V,
regulator automaticky pfejde do rezimu 24V.
Pokud je napéti baterie nizSi nez 18V,
regulator automaticky prejde do rezimu 12V.
Pokud je napéti systému nastaveno na “Ut1”, regulator bude
pracovat trvale vrezimu 12V bez ohledu na napéti baterie. Po
odpojeni a znovu pfipojeni baterie se nastaveni vrati
k prednastavené hodnoté “Ut0”.

Pokud je na napéti systému nastaveno na “Ut2”, regulator bude
pracovat trvale v reZzimu 24V bez ohledu na napéti baterie. Po
odpojeni a znovu pFipojem’ baterie se nastaveni vrati

v k6

k pfednastavené hodnoté “Ut0”.

- e
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System voltage select

B Ochranné funkce
® Ochrana proti hlubokému vybiti baterie (LVD)
Pokud napéti baterie klesne pod 11V,
zapne se ochrana LVD. ZatéZ se odpoji a ) D A
soucasné zacne na displeji blikat symbol
varovani. Je nutno zvysit nabijeci proud
nebo dobu nabijeni. Pokud je napéti
baterie vy$Si nez 12,6V, ochrana se vypne. Zatéz se pfipoji nebo se
pripojeni vynuti stiskem tlacitka “r pfi zakladnim zobrazeni.

® Ochrana proti prepéti (OVD)
Pokud je napéti baterie vysSi nez 16,5V,
zapne se ochrana OVD a soucasné se — Vi
odpoji zatéz a na displeji zacne blikat
symbol varovani. Kdyz napéti baterie

13
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f)  Volba rezimu provozu se zatézi

V zakladnim nastaveni je zatéz
pfipojena celych 24hod. To znamen4, 9

Ze zatéz bude pfipojena celych 24hod

pokud nedojde k néjaké zavadé. Pokud | -0AP—
je zatéz pfipojena po dobu rovnou nebo o -
mendi nez 23hod. spusti se asovac Load mode
pfipojeni zatéZe nebo Cidlo napéti Pokud je kapacita baterie
dostate¢na, zatéz se zapne pfi zapadu slunce a vypne se bud
v nastaveném ¢€ase nebo pfi vychodu slunce. Postup je stejny jako v
(c).

Kdyz je pripojeni zatéze rizeno c¢asovacem a délka provozu
zatéze je nastavena tak, ze presahne do dennich hodin, zatéz
bude automaticky odpojena pri vychodu slunce i kdyz cas
vypnuti zatéze nedosahl nastavené hodnoty.

Napi. mistni skutecna délka noci je 10hod.,

uzivatel nastavi c¢as odpojeni zatéze po 12

hodinach, ale zatéz bude odpojena automaticky po

10 hodinach. Nastaveny ¢as se vynuluje a zatéz se pripoji
pfi pristim zapadu slunce.

g) * Omezeni kapacity spotiebované zatézi

Timto parametrem se nastavi velikost .
kapacity, kterou baterie mize dodat zatézi. =\
Pokud dodana kapacita dosahne kapacity
nastavené, zatéz se automaticky odpoji. Ve
stejném Case se nastavend hodnota

3{'.:

LOAD =+ GSUAH

12v OFF

vynuluje. Vtomto pFipadé je nutno zatéz Load rationing

zapnout ru€né nebo znovu nastavit omezeni kapacity zatéze.
Pfednastavena kapacita neni omezena. Postup je stejny jako v (c).

* v v s % s v , , o
Polozky ozna¢ené * se zobrazuji jen u nékterych regulatoru!

12

zapnula néktera z ochran, tento graficky symbol bude svitit
nebo blikat.

12. Indikator stavu zatéze: zatizeno % , hezatizeno ?

13. Indikator vystupniho vykonu: kdyz je pfipojena zatéz, tento
graficky symbol bude svitit.

14. Indikator kapacity baterie: rozsvicené pasky indikuji pfiblizny
stav nabiti baterie.

15. Indikator stavu systému: pokud se baterie nabiji, bude tento
graficky symbol svitit, pokud symbol bude blikat, baterie se
udrzuje v nabitém stavu PWM, pokud se baterie nenabiji,
symbol svitit nebude.

Instalace

Upevnéni regulatoru

1)  Regulator by mél byt nainstalovan na dobfe vétraném, suchém
misté s pokojovou teplotou a tak, aby na n&j nedopadal pfimy
slunecni svit.

2)  Vhodnymi Sroubky pfipevnéte regulator na zed nebo jinou
vhodnou podlozku.

3) Ponechte mezi zdi a reguladtorem pro chlazeni a pro pfipojeni
kabeld.

4)  Vzdalenost montéznich otvord je 189.6mm*85mm, pramér
otvoru je 4.5mm.

Eﬂﬂjﬂjﬂii}ﬁ\
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200.10 mm
189.62 mm
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127.00 mm
85.00 mm

100mm

Pripojeni regulatoru

1)

Vsechny Sroubky svorek jsou z vyroby dotazeny napevno.
Pred pripojenim kabell je povolte.

Dodrzujte postup propojeni systému jinak regulator nemusi
spravné rozpoznat napéti systému.

Viz obrazek. Jako prvni propojte baterii s regulatorem.
Dodrzujte spravnou polaritu a pracujte tak, aby nedoslo ke
zkratu. Napred pripojte kabely od baterie k regulatoru a pak je
pripojte k baterii. Pokud je pfipojeni v poradku, regulator
zobrazi napéti baterie a dalSi technické udaje. Pokud se LCD
displej nerozsviti, je nutno zkontrolovat a opravit propojeni.
Délka kabelu propojeni by méla byt co nejkrat§i. Doporucuje se
30 -100cm.

nasledujicich 20sec neni provedena 2adna operace, displej se vrati
do vychoziho zobrazeni.

d) Nastaveni napéti pripojeni/odpojeni zatéze (LVR)

KdyzZ je napéti baterie nizké, regulator I:I R L
prestane dodavat proud do zatéze. = @

s 7 74w v s . ’ -’ ,-V
POkleO,I ma re_gulatot za,se zatéz Pvrllpoptv, - (C.0
napéti baterie musi byt bud vyssi nez - oN
L\,/[v)vnap_en nebo vllze vynutit prlpOJem Loas reconEEeT vallge
zatéze stiskem tlacitka “* " Postup je

stejny jako v (c).

e) Nastaveni napéti trvalého odpojeni zatéze
KdyzZ je napéti baterie nizké, regulator

zatéz odpoji. Kdyz regulator detekuje D @

napéti baterie niz§i nez LVD, ihned { (1I1v

zatéz odpoji a soucasné regulator toao— 1 L
12v OFF

uzamkne. Baterie se musi bud nabit
na napéti vyssi nez je LVD nebo Ize Load disconnect voltage
vynutit pfipojeni zatéze stiskem tlacitka (j Postup je stejny jako v

(c).

Prednastavené parametry vySe zminénych

nastaveni byly ovéreny zakladé pouzivani

regulatoru ve realném provozu. Bézny uzivatel je

nemusi ménit. Musi ovSsem odpovidat parametram

pouzité baterie, jinak by baterie mohla byt zni¢ena nebo by se
vyznamné zmensSila jeji zivotnost.

11



a) * Celkova kapacita dodana panely (Ah)
’ . . . - | .
Tento Udaj zobrazuje celkovou kapacitu | _.Ilz_ll

P
v Ah, dodanou solarnimi panely. Stiskem il i
tlaCitka = delSim neZ 5sec pfi tomto LIAH

zobrazeni se pocitadlo vynuluje. i
Accumulated Charging

Power(AH)
b) * Celkova kapacita spotiebovana zatézi (Ah)
Tento Udaj zobrazuje celkovou kapacitu ' _1 _'_-K_;—'Tf}-'_
v Ah, spotfebovanou z4t&zi. Stiskem — r.;f
tlaCitka = delSim nez 5sec pfi tomto LOAD =+ LIAH

zobrazeni se pocitadlo vynuluje. i

Accumulated Discharging

) . ) . Power(AH)
c) Nastaveni udrzovaciho nabijeni

Tento parametr je horni napéti odpojeni (HVD). Pokud napéti baterie
dosahne tohoto nastaveného napéti, regulator zacne baterii dobijet
PWM a bude ji v tomto stavu udrzovat stéle plné nabitou.

Stiskem tlacitka “ =" se otevie menu nastaveni udrZzovaciho napéti.

Po stisku tlacitka “ =" del§im nez 5sec, udaj, ktery se ma nastavit,
zacne blikat, dalSim stiskem “ =" se nastavovana hodnota zvysuje,
stiskem tlagitka “€D” se snizuje. Po ukonéeni nastaveni se stiskem

tlagitka “ =" delSim nez 5sec nastaveny udaj ulozi. Pokud béhem

10

Solar Panel

Battery

° Pokud dojde ke zkratu na svorkach regulatoru,
muaze dojit k pozaru nebo vybuchu. Pracujte
opatrné. (Doporucuje se vlozZit pojistku mezi baterii
a regulator s hodnotou 1,5 krat vétsi nez je
jmenovity proud regulatoru.)

® Jsou-li baterie a regulator propojeny se stejnou ale opacnou
polaritou, nepfipojujte k regulatoru zatéz. Regulator i zatéz by
mohly byt poSkozeny nebo zni€eny.

4)  Pokud je propojeni regulatoru a baterie v poradku, pfipojte
k regulatoru solarni panely. Pokud je propojeni spravné a
pokud sviti slunce, LCD displej rozsviti symbol paneld a Sipku
od solarnich panelu k baterii.

Zemnéni solarniho systému

Tento regulator je navrzen k propojeni kladnych svorek
a polu, vSechny vnitini soucastky jsou také propojeny
svymi kladnymi p6ly. Pokud vas solarni systém je nutno
uzemnit, uzemnéte kladnou ¢ast propojeni.

Pozor: Pokud je nutno z néjakého dlivodu pouzit
zafizeni, napf. datovy interface a pod., které je
uzemnéno svym zapornym polem, pak solarni systém

7



neuzemnujte, doslo by ke zkratu.

B Zakladni displej

Po pfipojeni k baterii regulator potfebuje 1sec na inicializaci
rozhrani, pak se zobrazi zékladni informace.
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Pokud béhem 20sec. neprobéhne zadné operace, na displeji
se bude stfidavé kazdé 3sec. zobrazovat napéti baterie, napéti
solarnich panell a teplotou prostfedi. Stiskem tlagitka “$2” po
vice nez 5sec se stfidani adaji zobrazeni zrychli, po uvolnéni
tlaitka se stfidani zobrazeni zastavi.

ey | [EeEey
B R X
I{[T}E-r%l-v@-
BAT = EET:

12v

Kratkym stiskem tlacitka “¢” se pfipoji nebo odpoji zatéz.

[ (-
BAT — “_,_’ ——Pp | BAT — U:-L

12v 12v

Sougasnym stiskem tlagitek < =* a ““2D* po dobu del$i nez 5
sec. se zobrazi provozni pamét, stfidavé zobrazujici pocet
dnd provozu, dobu vybité baterie, dobu pIné nabité baterie a
dobu zapnuté funkce nadproudové ochrany.

LimEnay &
BAT =4 :E‘EV
12v
~ Main interface Working days Number of low voltage
Tml 1l
@A
nnn =

[NRN}N] ——

Number of over current

Number of charge full

Po stisku tlacitka “ =” se otevie menu

Main interface * Accumulated Charging  * Accumulated Discharging
Power(AH) Power(AH) l
= 5 ( s
7 @ _ ==V .
t Mv | e— L
LoAD—+ E LOAD—+ lEE
12v e 12v
Load disconnect voltage Load reconnect voltage

0

LOAD =+ E L’ H
@, an

Load mode * Load rationing

System voltage select

To Main interface



