ODRUSOVACI FILTRY (250V / 50-60Hz - 2,5A) |
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ODRUSOVACI FILTRY (250V / 50-60Hz - 2,5A) |
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POUZITI

Odrusovaci filtry jsou uréeny pro potlaéeni nezadoucich vysokofrekvenénich kmitoctd, a to jako vnitfni soucast
elektrickych zafizeni ve smyslu zaru¢ovanych parametr(. Pfi montazi a zkouseni je nutno filtry kromé typu FS 241
0011 upevnit pfichytkou.

PROVEDENI

Odrusovaci filtry tvofi kombinace tlumivek navinutych na feritovych jadrech a kondenzatord tfidy X2Y2. U
kondenzator(l je pouzito jako dielektrika metalizovaného papiru impregnovaného ekologicky nezavadnym
impregnantem. Sestava je umisténa v pouzdru z plastické hmoty a hermetizovana epoxidovou pryskyfici. Vyvody
jsou tvoreny:

- u typu FS 241 0011 pocinovanymi médeénymi draty o praméru 0,8 mm, které jsou uréeny do plosnych spojd,

- u ostatnich typu lanky s izolaci z tepluvzdorného PVC o prifezu 0,5 mm?Z. Dvojice pruchozich vodi¢ jsou
barevné odliSeny (1-2 ¢ernd, 3-4 rudd). Vyvod bezpecnostnich kondenzatort (5) je vyveden bud lankem (s izolaci
z tepluvzdorného PVC transparentni barvy) nebo je vyveden na pfichytku. Konce vyvodnich lanek jsou opatfeny
kabelovymi koncovkami pod Sroubovy spoj.



ODRUSOVACI FILTRY (250V / 50-60Hz - 2,5A) |

Na prani zdkaznika je mozno dodavat odruSovaci filtry s:
- odliSnymi délkami vyvodnich lanek,

- odliSnym zpusobem ukonéeni vyvodnich lanek (o¢ka, noze 6,3 x 0,8mm apod.),

- odliSnymi hodnotami kondenzator( a tlumivek

TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovité kapacity (f = 1kHz)

Tolerance jmenovitych kapacit (f = 1kHz)
Jmenovité indukénosti

Tolerance jmenovitych indukénosti

Jmenovité napéti / frekvence

Jmenovity proud

ZkuSebni napéti mezi vyvody kondenzatoru X2
ZkuSebni napéti mezi vyvody kondenzatoru Y2
Izolaéni odpor mezi vyvody (pfi 20 °C)

Cx, Cy - viz tabulka
+20%

L1, L2 — viz tabulka
+ 30%

250V / 50-60Hz

ljm — viz tabulka
1075V DC - 2s
2000V /50Hz - 2s
min. 6 x 10° MQ

Ztratovy &initel (f = 1kHz) max. 1 x 107

Kategorie klimatické odolnosti dle IEC 68-1 25/070/21

Jinak plati EN 133200

TYP PROV. | SCHEMA Cx /nF Cy/nF L1 L2 ljim /A

FS 241 0011 00 11 100 2,5 2x10uH - 2,5
FS 241 0411 04 11 100 2,5 2x10uH - 2,5
FS 241 1411 14 11 100 2,5 2x10uH - 2,5
FS 241 0451 04 51 100 2,5 2x2,7mH| 2x10uH 2,5
FS 241 1451 14 51 100 2,5 2x2,7mH| 2x10uH 2,5
FS 241 0461 04 61 100 2,5 2x2,7mH - 2,5
FS 241 1461 14 61 100 2,5 2x2,7mH - 2,5






